办公桌椅技术要求
1、规格：1400*1400**750*600mm，屏风高 1060mm； 
2、基材：E1 级中纤板，所有板材均经过防虫防潮处理，游离甲醛释放量小于 
1.5mg/L，符合国家环保 E1 级标准； 
3、铝合金框架磨砂玻璃，经久耐用； 
4、桌腿采用三角形 70*70*40mm，转角处倒安全性小圆弧，三角形 40mm 宽处配 
置一根铝合金装饰条； 
5、桌腿与横梁连接处采用 75*75*55mm 铝合金连接件，坚固、美观； 
6、横梁选用三角形 55*55*75mm 铝合金材料，与桌腿及连接件配合紧密、稳固， 
间隙细小均匀且平整； 
7、桌子右边三抽屉带锁，桌面下方有键盘抽屉，配一放电脑主机平车，小车四 
轮为防静电、静音轮，两轮带刹车； 
8、主机箱到键盘处及桌面各有穿线孔； 
9、五金配件：基材均经过酸洗、磷化等防锈处理，紧密拼接、牢固、间隙细小 
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10、有多种颜色可选； 
11、投标时必须提供与技术参数一致的桌腿、横梁及铝合金连接件各一个，要求安装保持一致，配合紧密、稳固；未提供或者提供不完全的作无效响应处理。 
12、每套办公桌配办公椅 1 把。

